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(57) Abstract: The invention concerns a closed parking lot for motor vehicles (1) comprising means controlling entries and exits (2, 
O 3, 5, 6), characterised in that said means controlling entries and exits (2, 3, 5, 6) co-operate with short range communication means, 

said short range communication means being adapted to interact with mobile radiotelephones (9) likewise equipped with short range 
)~ communication means. 
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(57) Abrege : Pare de stationnement ferme pour vehicules (1) comportant des moyens de controle des entrees et des sorties (2, 3; 5, 
6), caracterise en ce que, lesdits moyens de controle des entrees et des sorties (2, 3; 5, 6) cooperent avec des moyens de communica- 
tion a courte distance, lesdits moyens de communication a courte distance etant aptes a dialoguer avec des radiotelephones mobiles 
(9) egalement munis de moyens de communication a courte distance. 
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PARC FERME DE STATIONNEMENT DE VEHICULES, 
EQUIPEMENTS POUR SA MISE EN CEUVRE ET PROCEDE DE 
GESTION D UN TEL PARC 

5 La presente invention concerne un pare de stationnement ferme 

pour vehicules automobiles ou routiers. La presente invention concerne 
les equipements necessaires a la realisation d'un tel pare comme les 
bornes de commande des barrieres et/ou les caisses de paiement. La 
presente invention concerne egalement un procede de gestion d'un tel 

10 pare de stationnement. 

Le controle d'acces dans les parkings fermes, du type parkings 
d'ouvrage, dont les entrees et les sorties sont controlees par des 
barrieres ainsi que le paiement du stationnement lorsque ce dernier est 
payant, sont aujourd'hui relativement standards. 

15 Dans les pares de stationnement publics ouverts a tous, chaque 

automobiliste se voit remettre a une borne d'accueil situee a Tentree du 
parking un ticket, magnetique ou code barre, sur lequel sont inscrites 
certaines informations comme la date et l'heure d'entree ainsi 
qu'eventuellement un numero d'identification. Le retrait du ticket 

20 commandant Touverture de la barriere d'entree, l'autornobiliste peut 
alors penetrer dans le parking et y laisser son vehicule. Lorsque 
Tautomobiliste souhaite reprendre son vehicule et ressortir du parking, 
il lui est alors necessaire de regler son stationnement. Pour cela, il doit 
se presenter a une caisse automatique (ou a un guichet dans le cas 

25 d'une caisse manuelle) ou il introduit son ticket d'entree et acquitte la 
somme determinee grace aux informations contenues dans le ticket. 
Grace au ticket re-encode qui lui est retourne, 1' automobiliste peut alors 
commander l'ouverture d'une barriere de sortie. Dans certains cas, le 
paiement notamment par carte de credit peut se faire directement au 
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niveau de la borne de sortie qui commande l'ouverture de la barriere de 
sortie. 

De plus en plus de pares fermes de stationnement sont egalement 
adaptes pour permettre la mise en ceuvre de systeme dabonnement. 
5 Les utilisateurs abonnes regoivent alors des cartes de stationnement du 
type avec ou sans contact. Ces cartes generalement nominatives 
comportent un identifiant qui permet de reconnaitre l'abonne. Pour 
l'abonne, la presentation de sa carte aux seules bornes dentree et de 
sortie permet un libre acces au parking pendant les jours et les heures 
10 correspondant a son abonnement. 

Ces differents modes de paiement, ticket pour l'utilisateur 
occasionnel et carte pour l'abonne, complexifient le systeme de gestion 
de tels parkings publics et limitent done leur rentabilite. 

Dans les pares de stationnement dits prives a acces reserve tel que 
15 le parking d'une residence, les usagers autorises disposent d'une carte 
ou badge d'acces qui commande l'ouverture automatique des barrieres 
ou des portes d'acces. Tous comme les pares publics, les cartes prives 
necessitent des systemes plus ou moins complexes de gestion des 
cartes d'acces. 

20 L'objet de la presente invention est done de simplifier la gestion des 

pares fermes en visant a supprimer ou pour le moins, a limiter l'usage 
des tickets de stationnement ou des cartes d'acces. 

Le pare de stationnement ferme pour vehicules selon l'invention 
comporte des moyens de controle des entrees et des sorties. 

25 Selon Finvention, le pare de stationnement est caracterise en ce 

que lesdits moyens de controle des entrees et des sorties cooperent avec 
des moyens de communication a courte distance, lesdits moyens de 
communication a courte distance etant aptes a dialoguer avec des 
radiotelephones mobiles egalement munis de moyens de 

30 communication a courte distance. 
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Selon une autre caracteristique du pare de stationnement objet de 
1'invention, il comporte une caisse de paiement automatique cooperant 
avec des moyens de communication a courte distance, ces moyens de 
communication a courte distance etant aptes a dialoguer avec des 

5 radiotelephones mobiles egalement munis de moyens de 
communication a courte distance. 

Selon une autre caracteristique du pare de stationnement objet de 
linvention, les moyens de controle des entrees et des sorties cooperent 
avec un serveur de gestion qui supervise notamment les acces audit 

10 pare. 

La presente invention concerne egalement des bornes d'entree ou 
de sortie commandant l'ouverture des barrieres d'entree ou de sortie 
d un pare de stationnement ferme tel. que defmi ci-dessus. 

Scion Tinvention, les bornes d'entree ou de sortie commandant 

15 l'ouverture des barrieres d'entree ou de sortie d'un pare de 
stationnement sont caracterisees en ce qu'elles comportent des moyens 
de communication a courte distance, lesdits moyens de communication 
a courte distance etant aptes a dialoguer avec des radiotelephones 
mobiles egalement munis de moyens de communication a courte 

20 distance. 

La presente invention concerne egalement une caisse automatique 
de paiement pour la realisation d'un pare de stationnement ferme tel 
que defini ci-dessus. 

Selon Tinvention, la caisse automatique de paiement d'un pare de 
25 stationnement est caracterisee en ce qu'elle comporte des moyens de 
communication a courte distance, ces moyens de communication a 
courte distance etant aptes a dialoguer avec des radiotelephones 
mobiles egalement munis de moyens de communication a courte 
distance. 
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La presente invention concerne egalement un procede de gestion 
d'un pare de stationnement ferme tel que defini ci-dessus. 

Selon l'invention, le procede de gestion d'un pare de stationnement 
est caracterise en ce que pour entrer dans le pare, un usager agit sur 
5 son telephone mobile apte a communiquer a courte distance pour 
declencher remission d'un message radio de demande d'acces audit 
pare selon le mode de communication a courte distance, ce message de 
demande d'acces contenant des informations concernant l'identite de 
l'usager, ce message de demande d'acces etant apte a etre traite par les 
10 moyens de controle des entrees, lesquels autorisent ou non apres 
verification du contenu dudit message regu, l'entree du vehicule. 

Selon une autre caracteristique du procede de gestion d'un pare de 
stationnement ferme objet de l'invention, pour sortir, l'usager agit sur 
son telephone mobile apte a communiquer a courte distance pour 
15 declencher remission d'un message radio de demande de sortie dudit 
pare selon le mode de communication a courte distance, ce message de 
demande de sortie contenant des informations concernant l'identite de 
l'usager, ce message de demande de sortie etant apte a etre traite par 
les moyens de controle des sorties, lesquels autorisent ou non apres 
20 verification du contenu dudit message regu, la sortie du vehicule. 

Selon une autre caracteristique du procede de gestion d'un pare de 
stationnement ferme objet de 1'invention, les moyens de controle des 
sorties declenchent en reponse au message de demande de sortie emis 
par ledit telephone mobile, remission d'un message radio de demande 
25 de paiement selon ledit mode de communication a courte distance, ce 
message de demande de paiement etant apte a etre traite par ledit 
telephone. 

Selon une autre caracteristique du procede de gestion d'un pare de 
stationnement ferme objet de l'invention, les moyens de controle des 
30 sorties declenchent en reponse au message de demande de sortie emis 
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par le telephone mobil, remission d'un message a destination du 
serveur de gestion pour que ce dernier procede a la facturation de 
l'usager. 

Selon une autre caracteristique du procede de gestion d'un pare de 
5 stationnement ferme objet de l'invention, le prix de stationnement est 
debite d'un compte prepaye aupres de l'exploitant du pare de 
stationnement. 

Selon une autre caracteristique du procede de gestion d'un pare de 
stationnement ferme objet de l'invention, le compte prepaye est 
10 rechargeable au moyen d'une carte prepayee. 

Selon une autre caracteristique du procede de gestion d'un pare de 
stationnement ferme objet de l'invention, le prix de stationnement est 
facture a la fin du mois a l'usager. 

Selon une autre caracteristique du procede de gestion d'un pare de 
15 stationnement ferme objet de l'invention, les moyens de controle des 
sorties envoient au telephone mobile un certificat electronique 
comportant des informations concernant le temps et le cout de 
stationnement. 

La description qui va suivre en regard du dessin annexe, donne a 
20 titre d'exemple hon limitatif, fera bien comprendre en quoi consiste 
l'invention et comment elle peut etre realisee. 

La figure 1 est un schema de principe illustrant un mode de 
realisation du procede de gestion selon l'invention. 

Le schema de la figure 1 decrit plus particulierement un parking 
25 public payant reference 1. Ce pare de stationnement 1 comporte au 
moins une voie d'acces fermee par une barriere d'entree 2 dont 
l'ouverture est commandee par une borne d'entree correspondante 3, 
une vaste surface libre ou sont materialisees differentes places de 
stationnement 4, au moins une voie de sortie fermee par une barriere 
30 de sortie 5 dont l'ouverture est commandee par une borne de sortie 
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correspondante 6 et, une caisse automatique 7. Selon un autre mode de 
realisation non figure, les barrieres et leurs bornes de commande 
correspondantes peuvent etre integrees dans un seul et meme 
appareillage. De meme, selon un autre mode de realisation la voie 
5 d'entree sert egalement de voie de sortie, la barriere d'entree faisant 
alors office de barriere de sortie. 

Les bornes 3 et 6 ainsi que la caisse 7 font par ailleurs partie 
d un systeme de stationnement gere par un serveur de gestion non 
figure, souvent appele PMS (acronyme du terme anglo-saxon « Parking 
10 Management System »), auquel elles sont reliees par exemple a travers 
un rcscau local filaire. Ce serveur de gestion, essentiellement constitute 
d un ordinateur et de logiciels appropries, permet notamment a 
Tcxploitant du pare 1 d'operer la supervision des acces au pare 1 et des 
payments, il peut par ailleurs etre lui-meme connecter a un ordinateur 
15 central assurant la supervision de plusieurs pares de stationnement 
siturs dans la meme agglomeration voire dans plusieurs agglomerations 
diffcrcntes. 

Selon l'invention, chacune des bornes 3 et 6 d'entree et de sortie 
du pare 1 est munie de moyens adaptes pour recevoir et emettre des 

20 signaux radiofrequences. De tels moyens peuvent par exemple etre une 
interface du type « Bluetooth » lui permettant de communiquer 
gratuitement et a courte distance avec au moins un telephone mobile 9 
apte a effectuer de telles communications. Une telle interface composee 
d'un module d' emission-reception radio muni d'une antenne est connue 

25 par ailleurs et ne necessitent pas de description plus detaillee. Ce 
module communique par l'intermediaire d'un peripherique de 
communication radio avec une unite centrale implantee dans la borne 
comprenant un microprocesseur et des memoires, qui traite les donnees 
regues ou emises. Ce microprocesseur cooperant par ailleurs avec des 
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moyens d'emission-reception de messages a destination du serveur de 
gestion. 

L'usager du pare de stationnement 1 qui souhaitent utiliser les 
fonctionnalites de communication radio frequences des bornes d'entree 

5 3 et de sortie 6 du pare de stationnement 1 doit done etre egalement 
muni d'un boitier emetteur-recepteur correspondant, ce boitier etant 
notamment apte a transmettre des informations d'identification et/ou 
de paiement pouvant etre reconnues par les bornes 3 et 6. 

Selon l'invention, un tel boitier est un radiotelephone 9 apte a 

10 emettre a courte distance en dehors du reseau de radiotelephonie 
payant tels que ceux munis de la fonctionnalite Bluetooth. La diffusion 
de tels radiotelephones se generalise notamment sous une forme 
directement integree dans le tableau de bord des vehicules automobiles. 
Les radiotelephones de nouvelles generations adaptes aux reseaux de 

15 radiotelephonie mobile, quelle que soit leur nature : GSM, CDMA, 
TDMA, AMPS, D-AMPS ou encore PCS, component en effet des moyens 
ernetteurs/recepteurs permettant des communication grande distance 
sur des reseaux payants mais egalement des moyens 
ernetteurs/recepteurs courtes distances destines notamment a assurer 

20 des communications entre appareils electroniques tel qu'entre un 
telephone et un ordinateur. De tels moyens ernetteurs/recepteurs 
courtes distances sont notamment connus sous la denomination 
Bluetooth. Ces communications courtes distances presentent par 
ailleurs l'avantage de ne pas donner lieu a facturation. 

25 Le radiotelephone 9 utilise pour dialoguer avec les borne s du pare 

de stationnement 1 et commander Touverture des barrieres, integre un 
logiciel applicatif approprie charge dans les circuits integres du 
telephone ou dans la carte SIM (subscriber identity module) qui 
contient un microcontroleur ou sont stockees les donnees necessaires a 

30 l'acces au reseau de radiotelephonie. 
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Ce logiciel applicatif est obtenu aupres de l'exploitant du parking 1 
et est charge dans le portable a partir d'une borne de chargement 
appropriee, cette borne pouvant etre par exemple integree dans la 
caisse 7 ou bien encore etre charge a partir d'un site joignable a un 
5 numero de telephone donne. 

Par ailleurs, le radiotelephone 9 utilise pour commander 
l'ouverture des barrieres, peut integrer de facon avantageuse un lecteur 
de cartes bancaires (ou de credit) ou de cartes prepayees du type porte- 
monnaie electronique et ce, pour des applications de paiement 
10 immediat seront detaillees ci-apres. 

Conformement a la description donnee ci-dessus du pare de 
stationnement 1, le procede de gestion de l'acces et du paiement au 
pare de stationnement est selon 1'invention le suivant. 

L'automobiliste souhaitant parquer sa voiture 8 dans le pare de 
15 stationnement 1, se presente devant une barriere d'entree 2 et appuie 
sur une touche de la borne d'entree correspondante 3 pour mettre cette 
derniere en etat de recevoir une communication a courte distance. Bien 
evidemment, le fait de devoir appuyer sur une touche de la borne n'est 
pas limitative de 1'invention. Ainsi, la borne d'entree peut etre conformee 
20 pour etre en permanence a l'ecoute d'une eventuelle communication 
radio courte distance, dans ce cas l'automobiliste n'a plus a ouvrir sa 
vitre. 

L'automobiliste compose alors sur le clavier de son telephone 
mobile 9, un code predetermine agissant sur le logiciel applicatif 

25 precite. Cette saisie genere la transmission d'un message radio selon le 
mode de communication a courte distance, a destination de la borne 
d'entree 2, ce message de demande d'acces au pare 1 comprenant des 
informations concernant notamment l'identite de l'usager. Ce message 
est recu par la borne d'entree 2, et est transmis pour action au 

30 microcontroleur associe. Le microcontroleur verifie si l'identifiant de 
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l'automobiliste est reconnu par le systeme et ce, soit de fagon "off line" a 
partir de listes telechargees dans la borne 2, soit de fapon "on line" par 
consultation du serveur de gestion. 

Si Tidentifiant est reconnu, le microcontroleur commande alors 
5 l'ouverture de la barriere d'entree 2 et parallelement, selon un mode 
particulier de realisation de 1'invention, commande r emission a 
destination du portable 9 (ou dans la carte SIM), selon le mode de 
communication a courte distance, d'un message comprenant des 
informations telles que l'identification du pare de stationnement, la date 

10 et Theure d'entree. Ce certificat electronique de passage est memorise 
dans le portable 9 et peut servir de preuve en cas de problemes (defaut 
du systeme...) pour permettre, a Tautomobiliste de sortir en payant son 
temps reel de stationnement. Le microcontroleur de la borne d'entree 2 
transmet par ailleurs au serveur de gestion, des donnees telles que 

15 Tidentifiant de Tautomobiliste ainsi que la date et Theure d'entree 
associees. 

Si Tidentifiant n'est pas reconnu, la barriere ne s'ouvre pas. 
La sortie du pare de stationnement s'opere de fagon sensiblement 
similaire a Tentree dans le pare, Tautomobiliste se presente devant une 

20 barriere de sortie 5 et appuie, eventuellement, sur une touche de la 
borne de sortie 6 pour mettre cette derniere en etat de recevoir une 
communication a courte distance. L'automobiliste compose alors sur 
son telephone mobile 9, un code adapte qui peut etre eventuellement le 
code precite. Cette action declenche done T emission d'un signal radio 

25 selon le mode de communication a courte distance, a destination de la 
borne de sortie 6, ce message de demande de sortie contenant 
notamment Tidentifiant de Tautomobiliste ainsi qu'eventuellement la 
date et Theure d'entree dans le pare 1 contenu dans le certificat de 
passage. 
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Ce message de demande de sortie est regu par la borne de sortie 6, 
et est transmis pour action au microcontroleur associe. De fagon 
similaire au controle effectue par la borne 2, le microcontroleur de la 
borne 6 verifie alors si l'identifiant est reconnu par le systeme. Si 

5 Tidentifiant n'est pas reconnu la barriere de sortie 5 demeure fermee. 
Un tel controle permet notamment d'eviter le vol des vetiicules. 

Si Tidentifiant est reconnu, le microcontroleur verifie ensuite le 
mode de paiement associe. Cette verification est operee par le systeme 
soit "off line" a partir de listes telechargees dans la borne 6, soit "on 

10 line" par consultation du serveur de gestion. Soit le paiement est du 
type differe : abonnement ou compte ouvert a debit en fin de mois, le 
microcontroleur se limite alors a commander Touverture de la barriere 5 
et a adresser au serveur de gestion les informations necessaires a la 
facturation ulterieure du stationnement. Soit le paiement est du type 

15 immediat et le microcontroleur verifie si le paiement a ete effectue 
aupres du serveur de gestion. Si le paiement a bien ete effectue le 
microcontroleur commande Touverture de la barriere 5, sinon il emet 
un message de demande de paiement a destination du telephone 
portable 9. 

20 Quel que soit le mode de paiement, il peut egalement etre prevu 

que le microcontroleur de la borne de sortie 6 commande remission a 
destination du telephone mobile 9 d'un certificat electronique calcule au 
moins a partir d 'informations relatives a Tusager, comme son numero 
d'abonne ou son numero de compte, des informations concernant 

25 Identification du lieu de stationnement et des informations concernant 
le temps de stationnement, son cout ainsi qu'eventuellement le cout 
cumule sur le mois. Ce certificat est stocke dans la memoire du 
telephone ou dans celle de la carte SIM, de preference a la place du 
certificat de passage precite qui n'a qu'une utilite temporaire. Si la 
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memoire le permet, plusieurs certificats peuvent etre stockes dans un 
fichier approprie. 

Ce certificat sert de justificatif a l'usager pour prouver son 
paiement en cas de difficulte. II peut alors se rendre aupres de 
5 l'operateur du systeme de stationnement avec son telephone mobile et 
faire constater son paiement grace au certificat stocke en memoire. 

Comme cela a ete evoque ci-dessus differents modes de paiement 
peuvent etre utilises. 

Pour acceder aux services de paiement differes, l'automobiliste 
10 s'enregistre aupres de l'exploitant et choisi les conditions d'acces au 
pare 1. II regoit de l'exploitant un identifiant et une application a 
installer dans son telephone 9,ou dans sa carte SIM. Bien evidemment, 
le chargement d'une application specifique n'est pas limitative de 
l'invention. Ainsi, dans le cas le telephone incorpore deja une 
15 application de type Bluetooth, tel que l'envoi d'un signal d' identification 
(n° de la carte SIM par exemple) en reponse a la frappe d'une touche ou 
d'une sequence de touches sur le clavier du telephone, il est alors 
possible d'utiliser directement cette fonctionnalite preexistante pour 
acceder au pare. Dans ce cas e'est l'envoi du signal d 'identification qui 
20 declenchera l'ouverture et la fermeture des barrieres. 

Dans le cas d'un abonnement a duree determinee prepayee, 
l'automobiliste peut entrer et sortir librement du parking aux jours et 
heures autorises. Pour entrer ou sortir, il lui suffit d'envoyer un 
message telephonique a courte distance en tapant un code 
25 predetermine sur le clavier de son telephone portable 9. Les bornes 
d' entree 2 et de sortie 6, controlent les acces et transmettent au serveur 
de gestion les informations correspondantes. 

Dans le cas d'un compte ouvert avec debit en fin de mois 
correspondant a l'usage reel, 1 'automobiliste entre et sort du pare 1, en 
30 tapant un code predetermine sur le clavier de son telephone portable 9 
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pour generer remission, a destination des bornes d'entree 3 et de sortie 
6, de son identifiant. Les informations d'entree et de sortie sont 
transmises au systeme de gestion qui tient alors la comptabilite pour 
chaque identifiant du temps de stationnement et done du montant a 
5 facturer. Le prix a payer par 1'usager est calcule a partir de la 
tarification en vigueur, deduite des informations concernant la duree de 
stationnement obtenue par la difference entre les heures de fin.et de 
debut de stationnement. L'automobiliste regoit alors en fin de rnois un 
releve et une facture correspondante qu'il doit regler directement aupres 

10 de l'exploitant du parking 1. 

Pour acceder aux services de prepaiement, 1'automobiliste doit 
egalement s'enregistrer aupres de Texploitant du pare 1 de fagon a 
recevoir un identifiant et l'application a installer dans son telephone 9 
ou dans sa carte SIM. Le prepaiement consiste a ouvrir un compte 

15 aupres du serveur de gestion et a prepayer une somme donnee. Cette 
operation peut par exemple etre operee directement aupres de la caisse 
7 laquelle est egalement munie d'une interface de communication a 
courte distance de type Bluetooth. Lors du passage a la barriere de 
sortie 6, le compte de Tautomobiliste est debite du montant 

20 correspondant au cout du stationnement. Lorsque le compte est epuise, 
il doit proceder au rechargement du compte. 

Pour recharger son compte, une autre fagon de faire peut consister 
a acheter une carte prepayee grattable de 100F de droits de 
stationnement par exemple. L'automobiliste appelle alors le systeme de 

25 stationnement avec son telephone mobile et tape le numero inscrit sur 
la carte grattable, l'information est alors transmise au serveur de 
stationnement de maniere a crediter de 100F le compte prepaye de 
Tusager. 

On peut egalement operer un paiement immediat notamment dans 
30 le cas ou le telephone mobile 9 comporte un lecteur de cartes destine a 
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recevoir une carte porte-monnaie electronique ou bancaire afin 
d'effectuer des transactions immediates par 1' intermediate du 
telephone. Dans ce contexte, a la sortie du pare 1, la borne 6 adresse a 
destination du portable 9 (ou dans la carte SIM), selon le mode de 
5 communication a courte distance, un message de demande de paiement 
comprenant le prix a payer pour le stationnement. 

L'usager introduit alors sa carte porte-monnaie electronique ou 
bancaire dans le lecteur de son telephone mobile et effectue le 
reglement en liaison securisee avec la borne 6 qui enregistre la 

10 transaction et debite la carte. Bien evidemment des controles connus 
par ailleurs concernant la validation et d'authentification des cartes de 
paiement peuvent etre mis en oeuvre par la borne 6 et par le serveur de 
gestion, ces procedures n'etant pas l'objet de l'invention ne seront pas 
detaillees. Une fois le paiement effectue et le regu adresse en retour vers 

15 le telephone 9, la borne 6 declenche alors l'ouverture de la barriere 5. 

Dans le cas ou le telephone 9 n'a pas de fente de lecture pour une 
carte de paiement et ou Ton souhaite neanmoins operer un paiement 
immediat , on peut utiliser la caisse automatique 7 qui est, elle aussi, 
equipee a cette fin d'un module de communication a courte distance de 

20 type Bluetooth. 

Avant de sortir du pare de stationnement, l'automobiliste se 
presente devant la caisse automatique 7 et appuie, eventuellement, sur 
une touche pour mettre cette derniere en etat de recevoir une 
communication a courte distance. L'automobiliste compose alors sur 

25 son telephone mobile 9, le code adequat. Cette action declenche done 
1'emission d'un signal radio selon le mode de communication a courte 
distance, a destination de la caisse 7, ce signal contenant notamment 
Tidentifiant de Tautomobiliste ainsi qu'eventuellement la date et l'heure 
d' entree dans le pare 1. 
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Ce message est recu par la caisse 7 et est transmis pour action au 
microcontroleur associe integre dans la caisse 7. De facon similaire au 
controle effectue par les bornes d'entree et de sortie, le microcontroleur 
de la caisse 7 verifie alors si l'identifiant est reconnu par le systeme. Si 
5 l'identifiant n'est pas reconnu, la caisse 7 emet ou affiche un message 
d'avertissement a destination de l'usager. 

Si l'identifiant est reconnu, le microcontroleur determine ensuite le 
cout du stationnement soit "off line" a partir de tarifs telecharges et des 
date et heure d'entree transmises par le telephone 9, soit "on line" par 
10 consultation du serveur de gestion. L'automobiliste n'a plus alors qu'a 
acquitter de facon classique la somme demandee. Sitot le paiement 
effectue, la caisse adresse un message selon le mode de communication 
a courte distance, a destination du telephone 9 comportant notamment 
Information selon laquelle le paiement a ete effectue et en parallele en 
15 informe le serveur de gestion. 

L'automobiliste se dirige ensuite vers une barriere de sortie 5 et 
compose sur son telephone mobile 9, le code adequat. Cette action 
declenche done remission d'un signal radio selon le mode de 
communication a courte distance, a destination de la borne associee 6, 
20 ce message de demande de sortie contenant notamment l'identifiant de 
l'automobiliste. Le microcontroleur de la borne 6 apres verification de 
l'identifiant, contacte le serveur de gestion et verifie si le paiement a 
bien ete opere et si tel est bien le cas, il declenche alors l'ouverture de la 
barriere 5. 

25 Grace a l'invention, le telephone portable permet tout a la fois un 

controle d'acces aux pares de stationnement 1, un moyen de paiement 
et un moyen d' information. Cette invention offre de nombreux 
avantages tant vis-a-vis des exploitants de pares de paiement que vis-a- 
vis des usagers de ces pares. Pour les exploitants, cela permet de 

30 reduire le recours aux cartes d'abonne et aux tickets horaires delivres 
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par les bornes d'entree 2, cela permet de reduire egalement les couts 
d'exploitation et de gestion des paiements : les transactions 
electroniques impliquent moins de monnaie a gerer, a manipuler 
(collecte, rechargement en monnaie...) et contribuent done a augmenter 

5 la securite. Pour l'automobiliste, cela permet un plus grand confort 
pour acceder aux pares de stationnement et pour effectuer les 
paiements requis, son telephone mobile devenant une veritable 
telecommande d'ouverture des barrieres. 

Bicn evidemment, le mode de realisation illustre n ? a ete donne qu ? a 

10 titrc d example et n'est absolument pas limitatif de Tensemble des 
solutions pouvant etre mise en oeuvre grace a la presente invention. 

Ainsi, la presente invention s'appliq;ue egalement aux pares de 
stationnement prives. L'acces a de tels pares etant egalement assures 
grace a l invention au moyen d'un simple telephone portable muni de 

15 moyrns de communication a courte distance. 
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REVENDICATIONS 

1. Pare de stationnement ferme pour vehicules (1) comportant 
des moyens de controle des entrees et des sorties (2,3;5,6), caracterise 
5 en ce que lesdits moyens de controle des entrees et des sorties (2,3;5,6) 
cooperent avec des moyens de communication a courte distance, lesdits 
moyens de communication a courte distance etant aptes a dialoguer 
avec des radiotelephones mobiles (9) egalement munis de moyens de 
communication a courte distance. 
l0 2. Pare de stationnement (1) selon la revendication 1, 

caracterise en ce qu'il comporte une caisse de paiement automatique (7) 
cooperant avec des moyens de communication a courte distance, lesdits 
moyens de communication a courte distance etant aptes a dialoguer 
avec des radiotelephones mobiles (9) egalement munis de moyens de 
15 communication a courte distance. 

3. Pare de stationnement (1) selon Tune quelconque des 
revendication 1 a 2, caracterise en ce que lesdits moyens de controle 
des entrees et des sorties (2,3;5,6) cooperent avec un serveur de gestion 
qui supervise notamment les acces audit pare (1). 
20 4. Borne d'entree ou de sortie (3,6) commandant l'ouverture 

d'une barriere d'entree ou de sortie (2,5) d'un pare de stationnement 
ferme selon l'une quelconque des revendications 1 a 3, caracterisee en 
ce qu'elle comporte des moyens de communication a courte distance, 
lesdits moyens de communication a courte distance etant aptes a 
25 dialoguer avec des radiotelephones mobiles (9) egalement munis de 
moyens de communication a courte distance. 

S. Caisse automatique de paiement pour un pare de 
stationnement ferme selon l'une quelconque des revendications 1 a 3, 
caracterisee en ce qu'elle comporte des moyens de communication a 
30 courte distance, lesdits moyens de communication a courte distance 
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etant aptes a dialoguer avec des radiotelephones mobiles (9) egalement 
munis de moyens de communication a courte distance. 

6. Procede de gestion d'un pare de stationnement ferme selon 
l'une quelconque des revendications 1 a 3, caracterise en ce que pour 

5 entrer dans le pare de stationnement (1), un usager muni d'un desdits 
telephones mobiles (9) et agissant sur ledit telephone (9) declenche 
1'emission d'un message radio de demande d'acces audit pare (1) selon 
ledit mode de communication a courte distance, ledit message de 
demande d'acces contenant des informations concernant l'identite de 
10 l'usager, ledit message de demande d'acces etant apte a etre traite par 
lesdits moyens de controle des entrees (2,3), lesdits moyens de controle 
des entrees autorisant ou non apres verification du contenu dudit 
message, 1'entree du vehicule de l'usager dans le pare (1). 

7. Procede de gestion d'un pare de stationnement ferme selon 
15 la revendication 6, caracterise en ce que pour 'sortir du pare de 

stationnement (1), un usager muni d'un desdits telephones mobiles (9) 
et agissant sur ledit telephone (9) declenche 1'emission d'un message 
radio de demande de sortie dudit pare (1) selon ledit mode de 
communication a courte distance, ledit message de demande de sortie 
contenant des informations concernant l'identite de l'usager, ledit 
message de demande de sortie etant apte a etre traite par lesdits 
moyens de controle des sorties (5,6), lesdits moyens de controle des 
sorties autorisant ou non apres verification du contenu dudit message, 
1'entree du vehicule de l'usager dans le pare (1). 
25 8> Procede de gestion d'un pare de stationnement ferme selon 

la revendication 7, caracterise en ce que lesdits moyens de controle des 
sorties (5,6) declenchent en reponse au message de demande de sortie 
emis par ledit telephone mobile (9), remission d'un message radio de 
demande de paiement selon ledit mode de communication a courte 
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distance, ledit message de demande de paiement etant apte a etre traite 
par ledit telephone (9). 

9. Procede de gestion d'un pare de stationnement ferme selon 
les revendications 3 et 7, caracterise en ce que lesdits moyens de 
5 controle des sorties (5,6) declenchent en reponse au message de 
demande de sortie emis par ledit telephone mobile (9), remission d'un 
message a destination du serveur de gestion pour que ce dernier 
procede a la facturation de l'usager. 

10. Procede selon la revendication 9, caracterise en ce que le 
10 pnx de stationnement est debite d'un compte prepaye aupres de 

lexploitant du pare de stationnement (1). 

11. Procede selon la revendication 10, caracterise en ce que 
ledit compte prepaye est rechargeable au moyen d'une carte prepayee. 

12. Procede selon la revendication 9, caracterise en ce que ie 
15 prix de stationnement est facture a la fin du mois a l'usager. 

13. Procede selon Tune quelconque des revendications 6 a 9, 
caracterise en ce que lesdits moyens de controle des sorties (5,6) 
envoic-nt au telephone mobile (9) un certificat electronique comportant 
des informations concernant le temps et le cout de stationnement. 
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